





Phimbia
Rogona
Arina
Miran
Lenny
Tomina
Tic/Toc
Missanie
Logite
Cerobale
Lanterna

10
16
20
26
40
48
o4
66
36



A
11T

1

—_
iy

AN

T

'LlJm“\\\\\\\\\\m\“\\l\\\\\\\\\\

(LTI

\\

DN

11l

—

1T

1
I

(I

I

[




J
|
B



La collection Phimbia a été concue pour créer un
environnement chaleureux, en particulier a I'extérieur.
Cependant, grdce a son aspect trés décoratif, le Phimbia
peut également étre placé a la fois en extérieur et en
intérieur. La taille et la forme de cette collection rendent un
hommage subtil et discret a 'amphore en terre cuite qui
servait autrefois a entreposer des aliments. Phimbia est
disponible en quatre tailles. Les petites dimensions de
Phimbia peuvent étre entierement intégrées dans n'importe
quel endroit. Cela nous permet également de faire des
compositions dans des espaces plus petits.




Phimbia

Structure Fintion

Brun graphite Brun rotin Beige clair

Phimbia

Lampe d'extérieur

231cm/12.20"
—>

h 47 cm/18.50"

380m/ 149 61"

8 WLED/CRI:90/2700%K 544 Im
light source

O B e |

Phimbia 03

Lampe d'extérieur

989 cm/35.04"

h 137 cm/53.94"

390m/ 153.54"
——

‘ aJ= 2x30WCFL E-27 ‘

‘ «D 2x9WLEDE-27 A60 ‘

1 230V NS
‘r \/ | By | w66

Phimbia 01

Lampe d'extérieur

390m /15354
P

249 cm/19.29"
—

h 77,50 cm/30.51"

‘ o= 2x22WCFL E-27 ‘

‘ a) 2x9WLEDE-27 A60 ‘

=7

230V
50Hz

‘ IP-66 ‘ ‘

Phimbia 02

Lampe d'extérieur

980cm/31.50"

h 123 cm/4843"

390m/ 153.54"
——

“WI][E 2x30W CFL E-27 ‘

‘ a) 2x9WLEDE-27 A60 ‘

1 230V NS
BRI

Famille Phimbia 01
Phimbia

02

03

Fixation au sol

Phimbia Phimbia 01/02/03
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Rogona, inspirée par la
coquille d'un oursin, nous
offre une lumiére chaude
et diffuse; enveloppé dans
des formes organiques,
arrondies et subtiles;
congu pour nous
accompagner
indistinctement dans les
zones intérieures et
extérieures. Nous avons
élargi la collection avec
une guirlande Rogona qui
apportera une lumieére
chaude a vos soirées d'été
sur les terrasses et les
jardins.




Rogona Fiitin

Brun Blanc ivoire
Rogona S/27/4L
Lampe d'extérieur pendante
5m/196.85"
50cm/19.69" 100 cm /39.37"
I \
)
@ 70cm >
27.56" %
o E
73,5¢cm S
28.94' 2
—>
—>
— 227cm/10.63"
100 cm/39.37"
4m/157.48 4m/157.48
@) Bord non coupé sur le terrain. Ancrage:
—E =
Tensor anchoring
24 W LED/ CRI:90/2700°K 1632 Im
light source
230V | 15 NI ‘ j L
‘ IEI W 50Hz ‘ 1P-66 Electrical wire anchoring
o7cm/2.76"
—
R
d
f
I ~
=
Famille A/01 | PF/01 | S/01 | M/36 | M/39 | A/01 | PF/01 | PF/02 | Hang | Catenary | S/01 | S/02 | M/36 | P/01 | P/02

Rogona S/27/4L

%‘lii%‘!’gfig

Intérieur Extérieur

?®
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Arina extérieur

L'Arina est I'un des plus
beaux produits et recoit
un retour tres positif.
Pour cette raison, nous
avons décidé de les
pousser un peu plus loin
pour les inclure
maintenant dans nos
jardins, terrasses et
espaces ouverts, publics
ou privés. Leurs formes
organiques, comme des
pierres de riviere usées,
en font un objet
singulier et original.
Contrairement a Arina
intérieur, I'extérieur ne
peut pas étre installé de
maniere modulaire afin
de conserver sa
protection IP-66. Ce
sont des luminaires
individuels. Ils sont
disponibles en deux
tailles et deux finitions,
aluminium brun
graphite et bois de teck.

.l > 9
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Arina extérieur
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Arina CXtérieur Finition

Brun graphite Bois de teck

Arina 04 extérieur Arina 05 extérieur
Lampe murale d'extérieur Lampe murale d'extérieur
©
©

0 &% %
% o

3500 "’d;,,
- o~ j':
& ] ¥ s
S Ny
I = £
5‘ 5 o E
~ - = pe
Q =
©28cm/11.02" ©33cm/12.99"
‘ 11,5 WLED/CRI: 90/ 2700°K ‘ 11,5 W LED / CRI: 90 / 2700°K
1346 Im light source 1346 Im light source
1 230V N | - N
‘ = W 50Hz | P66 TRIAC ‘ JT_ ‘ W ‘ gglql\é ‘ 1P-66 #
. ;. . ;.
Arina 04 extérieur Arina 05 extérieur

Famille

Set3 Set 6 Set8 04 05
Arina

60O & & 4k OO

Intérieur Extérieur
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Miran A/01 extérieur

Structure

Brun graphite

Finition

Miran A/01 extérieur
Lampe murale extérieure

p10cm/3.94" p10cm/3.94"
— —

h305cm/12"
h305cm/12"

‘ 9,1 W LED / CRI: 90/ 2700°K 990 ‘

Im light source
V".
A

‘JT_‘W TRIAC

230V

Les lampes murales Miran sont nées avec l'idée de
pouvoir s'associer aux produits extérieurs. Le
méme langage, la méme expression organique et
artisanale qui caractérise la plupart de nos
collections d'extérieur, tissés a la main avec des
fibres synthétiques recyclables et des finitions de
qualité qui conferent aux extérieurs une identité
qui leur est propre.

19
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Lenny A/03

Léger, polyvalent et
frais. Parfait pour les
espaces minimalistes.

i
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Lenny A/01/02/03/04




Lenny

Lenny A/01
Lampe murale intérieure

p14 cm/551
/

h15cm/5.91"

4,2 W LED/ CRI: 90/ 2700°K 475
Im light source

1 100-230V | [p- NS
L\ 0B 2o | [

Lenny A/04
Lampe murale intérieure

off
\?

o
o

3500\
\ \

h33cm/ 1287

e

4,2 W LED/CRI:90/2700°K 475
Im light source

1 230V USB|
= W 50Hz | P20 | B

Famille A/01
Lenny
=
e

Lenny A/02
Lampe murale intérieure

“\\.59&
0\“0 \\\
3500\
&
[=2]
5 (0]
]
=
o
55\
[ m;z. arom!

4,2 W LED/ CRIL: 90/ 2700%K 475
Im light source

. 230V USB
= V& e B

A/03 A/04
@

Finition

oz

\ /
y
§

Lenny A/01
Blanc & bois
de chéne

Lenny A/03
Lampe murale intérieure

h19.cm/7.48

4,2 WLED/CRI: 90/ 2700°K 475
Im light source

. 230V 3
= V& e B

\\ /

Blanc

25
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Dés le début de la création de la lampe en déme, nous
savions que tot ou tard nous devions étendre la
collection avec des versions plus petites qui nous
permettraient de créer des espaces plus clairs. Sous
ces locaux sont nées les Tomina, lampes a fines lattes
de bois qui convergent entre elles, formant un petit
déme qui garde a l'intérieur de la source LED.



Tomina S/20
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Tomina S/20/4L




ina S/20/19L
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Lomo 60/02
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Tomina

Tomina M/36
Lampe de table

-
.
=T -
3= N
2§ B
€8 €
o | < S
& =
b3
o
[ 20 cm/7.87" h
5
©
&
—>
220cm/7.87"
(] 1x8WLEDGUS.3 (] 1x8WLEDGU10
100-240V 230V
O] |\ | W& | 20 O 7/ & w2
Tomina S/20/4L Tomina S/20/4L
Lampe pendante intérieure Lampe pendante intérieure
232¢em/12.6° «— ©22cm/8.66"
029 am /142" = 018cm/7.00
h3cm/1.18" A
T .
g S
z 5
E g
N~ — o~
w =
= ©32cm/126" <
Floron Set 4
Canopy Set 4
—
044cm/17.32 —>
270,00 cm/ 27.56"
(] 4x8WLEDGU10 (] 4x8WLEDGU10
1 230V g 1 230V g
=V & e LV By w2
Canopée standard Canopée multiple
Famille S/20 | S/20/3L | S/20/4L | S/20/7L | S/20/13L | S/20/19L
Tomina

Tomina S/20
Lampe pendante

> o11cm/43%
«— o9cm/354"

h35cm/1.38"— ‘

Tomina S/20/3L

Lampe pendante intérieure

e 032cm/126"
e 829cm/ 1142

h3cm/1.18
—

.
&

—
044.cm/17.32"

(] 3x8WLEDGU10

230V
Jr_ \AR: AR
Tomina S/20/7L

Lampe pendante intérieure

h 177 cm /69.69"

*,
",

N

—
232cm/ 126"

Floron Set 3
Canopy Set 3

& 953cm/20.87"
«—— 2493cm/1941"

h36cm/142" —
T

260 cm/23.62"

(] 7x8WLEDGU10

=V

Canopée standard

230V

sogz | 1P-20

M/36

BNVER Y

h 224 cm/88.19"

—
253 cm/20.87"

Floron Set 7
Canopy Set 7



Tomina S/20/7L
Lampe pendante intérieure

~— 822cm/8.66"
«—| 8180cm/7.09"

L

h 246 cm /96.85"

o
X &
e L

8 152.cm/59.84"

(] 7x8 WLEDGU10
€L 230V
LV # e

Canopée multiple

Lomo 60/01 | Lomo 60/02
Lampe pendante intérieure

0 14cm/551"
€«

=

\I

5

‘ min.15 cm /5.90"
1’ max. 225 cm / 88.58”
! 10cm/3.94
27.¢cm/10.63

h min. 90 cm / 35.43" — max. 300 cm / 118.11”

260 cm/23.62"

12,5W LED/ CRI: 90/ 2700°K

1332 Im light source Lomo 60/01
25W LED / CRI: 90/ 2700°K
2664 Im light source Lomo 60/02

1 230V P
= W 50Hz | P20 | fRinc

Famille 60/01 60/02

T

Tomina S/20/13L

Lampe pendante intérieure

~ 0287cm/11.3
«— 8250m/9.84"

h272cm/107.09"

—
2 195cm/76.77"

(] 13x8WLEDGU10

1 230V | .
- W 50Hz 1P-20

Canopée multiple

Lomo 90
Lampe pendante intérieure

2155cm/6.10"
“—>

min.16 cm /6.30"

991,5¢cm/36.02"

25 W LED / CRI: 82/ 2700%K 2750
Im light source

1 230V P
= W 50Hz | P20 | e

90

max. 296 cm / 116.53"

13cm /512"

34cm/13.38"

h min. 120 cm / 47.24" — max. 400 cm / 157.48"

Structure Finition
J y \\‘ | / \
( \ ‘ \

| | {

) |\

| -
Brun graphite  Blanc

Tomina S/20/19L

Lampe pendante intérieure

= 8287cm/13
«— 8250m/9.84"

h 284 cm/111.81"

9 195¢cm/76.77"

] 19x8WLEDGU10

= 7 B o | S

FORMAT

Canopée multiple

Lomo180
Lampe pendante intérieure
825cm/9.84”
L d
min. 28 ¢cm / 11.02"

cm/1
max. 318 cm/125.20”

17,5cm/6.89"

49,5cm/19.49”

hmin. 210 cm / 82.68” — max. 500 cm / 196.85”

0183,5¢cm/72.24

75 W LED / CRI: 82/ 2700%K 8250
Im light source

1 230V
= W 50Hz 1P-20

|
TRIAC

Bois naturel



Tic/Toc
Linear

i

e

N
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Tic/Toc Linear

TT/03L
Lampe intérieur pour plafond

o9cm/3.54" a60cm/23.62°
R >

54 cm/21.26"

—
20cm/7.87"

8,4 W LED/ CRI: 90 /2700°K

1116 Im light source

L 230V
— W 50Hz | P20 ﬂ 110V

Linear TT/09L
Lampe intérieur pour plafond

a180m/70.87"

q Je9om/3.54"

54cm/21.26"

—
20cm/7.87

25,2 W LED / CRI: 90/ 2700°K

3348 1m light source
+ V¥V

230V

504z @ IP-20

TRIAC 1-10v

Famille
Tic Linear

TT/03L | TT/05L

TT/05L

Lampe intérieur pour plafond

TT/07L

Lampe intérieur pour plafond

29cm/3.54 a100m/39.37"
>

o9cm/3.54 a140m/55.12"
>
€

20 <;n1—l7).87" 20 ém—/7).87”

14 W LED / CRI: 90/ 2700°K 19,6 WLED / CRI: 90 / 2700°K
1860 Im light source 2604 Im light source
L 230V L 230V
LV &y o - L WV By 20 A -
TT/07L TT/09L T/03L | T/05L T/07L T/09L
I

HIIII u ;[mL ]WJT ﬁJ

54 cm/21.26"



Finition Tic

Finition Tic/Toc

Sl
Opal Policarbonate Verre transparent Verre givré Verre vert Verre bleu
T/03L T/05L T/07L
Lampe pendante intérieur Lampe pendante intérieur Lampe pendante intérieur
=, o Se=
£ g’ §
<~ < =
= = =
5 5 E
= = £
£ S S
g g g
e} ¢ =
5 ] B
o | E Q= &=
19 |e N —
= & S
" . eniton
7 20em /787 em/7.
20m /787 o
——
e a140m/55.12"
a100m/39.37"
a60m /2367
8,4 WLED/ CRI:90/2700°K 14 W LED/ CRI: 90/2700°K 19,6 WLED / CRI: 90/ 2700°K
‘ 1116 Im light source ‘ ‘ 1860 Im light source ‘ ‘ 2604 Im light source ‘
. W 230V - W 230V - W 230V -
‘ = 50Hz | 1P-20 | e | v — 50Hz | 1P-20 | fac | v — 50Hz | P20 | e | v

T/09L

Lampe pendante intérieur

h4cm/ 157
©
|

h max. 350 cm / 137.8"

D_
D;_
D_
D_
D—
D—
D—
D_
‘D_
54cm/21.26"

L g
20cm/7.87"

a180m/70.87

25,2 WLED/CRI:90/2700°K
3348 Im light source

1 230V
‘r /| By w20

TRIAC 1-10v

E
S
L
0850m /335

N
~
<
E
S
~

B 3,6cm/1.427,
«—>

. 285em/3.35 X

11 2emid 417

Le systéme linéaire est
compatible avec Tic ou Toc.

43



La nouvelle nuance en
polycarbonate de la
collection Tic est concue
pour étre utilisée dans des
applications commerciales.
Hétels, restaurants ou
espaces publics ou les
frictions ou la possibilité de
rupture sont un risque
important. Le tic en
polycarbonate, sont les
mémes que le reste de leurs
pairs en verre; lls sont
simples, discrets et
minimalistes. Si vous ne les
touchez pas, il est difficile
de savoir lequel est lequel.







Tic & Toc

Famille
Tic&Toc

46

A/01

A/02

A/03

S/01

S/03

S/06

S/07

S/12

S/24

S/36

M/36

M/50

M/70

P/131




La nouvelle finition en
polycarbonate opale de Tic
peut étre utilisée dans
toutes les versions de ce
produit.

47



Missanie
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Missanie S /105/02
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La lampe Missanie est une ode a
la lumiere, a la brise et a 'odeur
meéditerranéennes.

Une douce vague de ruban qui
rend hommage a notre lumiére
méditerranéenne, si hétérogene
tout au long de la journée; cette
lumiére qui associe toujours des
éclairs lumineux a des faisceaux
trés chauds, notamment au lever
et au coucher du soleil.







Missanie S /105/02




Missanie

Missanie S/105/01

Lampe pendante intérieur

« 916cm/6.3"
«> 81350cm/531"
h25cm/098 )
L

h216,5cm/85.24"

9 105cm/41.34"

23 W LED/ CRI:80/2700°K 1970
Im light source

120277V o
O 7 D&Y e ] -

Famille $/105/01 | S/105/02

Missanie m m

Missanie S/105/02

Lampe pendante intérieur

« 816cm/6.3"
«> 81350cm/531"
h25cm/098 Y
o

8
£
o
(=]
&
=

—

0 76cm/29.92"

0 105cm/41.34"

23 WLED/CRI:80/2700°K 1970
Im light source

120-277V N
OV @& o &

P |
TRIAC

Finition

<

/

\ ZW//;

Blanc ligné

<.

/ \
|

x\\ 7/,

Créme ligné

53



ite
&l
Lo

i

IH

.







Logite cherche son inspiration dans le royaume de la flore, car
elle peut étre regroupée pour former un jardin de possibilités
grdce aux finitions des grappes de fleurs. Les pétales de ses
fleurs sont personnalisables, pouvant s'adapter a presque tous
les types de matériaux; Des plaques lisses, perforées, déployées
ou dessinées et découpées au laser en fonction de l'agenda que
vous souhaitez utiliser.

Ils acceptent également des matériaux naturels, tels que le bois
ou le raphia, et si nous laissons notre imagination voler, nous
pouvons méme les crocheter avec du fil coloré.




Finition en blanc métallique
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Logite/73/9L

Fibre naturel fait d la main






5 A
" _ AR

\]
\ AN
P Ll
“\l\“ et
WA

MW
WY
A \\_“

Blanc métallique perforé

Finition en laiton antique perforé




/73/9L

%




Logite/73/3L




Logite/73/3L

Coton en crochet gris

63
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————

Logite /75/6L



Logite Structure A | Finition A Structure B Finition B

/ \ / \  felrefretn, -
f )| | | paengeizaa AR
\ / \ | Refeenfert " i
/ ) \eFeeTeife i 3 -
NP ARNA - s
L L e o¥, i 2 e
Blanc Blanc  Blanc perforé Crochet gris Fibre naturel Laiton antique | Laiton perforé

Logite /73/3L Logite/73/6L Logite/73/9L
Lampe de plafond intérieur Lampe de plafond intérieur Lampe de plafond intérieur
921cm/827" 021cm/ 827"
021cm/827 °3 =
o o
s h
= =
R ] g
= S 8
5 B 5
8 g g
= = =
73cm/28.74"
— —
73cm/28.74" 73cm/28.74"
9 WLED/CRI:90/2700°K 18 WLED / CRI: 90 /2700°K 27 WLED/ CRI: 90/ 2700°K
1035 Im light source 2070 Im light source 3105 Im light source
230V P | 230V N - 230V N | -
= 50Hz | 1P-20 TRIAC = 50Hz | P20 | B | TRnc — 50Hz | 1P-20 &9 | fRmc BIG
Logite A/73/3L Logite A/73/6L Logite A/73/9L
Lampe de plafond intérieur Lampe de plafond intérieur Lampe de plafond intérieur
©21cm/8.27" 021cm/8.27" 221cm/8.27"
“—> > L d
) N2
T hdcm/157 T h4cm/157

_
T Lo haomi1sr

hmin. 125 cm /49.21” — max. 375 cm / 147.64"

h min. 200 cm / 78.74" — max. 450 cm / 177.17"
h min. 250 cm /98.43" — max. 500 cm / 196.85”

— > P >
73cm/28.74" 73cm/28.74" 73 0m/ 28.74"
9 W LED/ CRI: 90/ 27002K 18 WLED/CRI: 90/ 27002K 27 W LED/ CRI: 90 /2700°K
1035 Im light source 2070 Im ight source 3105 Im light source
€L 230V €L 230V N €L 230V NS
= WV | & 2o - LV B e B GRS = WV B -
Famille 73/3L 73/6L 73/9L | A/73/3L | A/73/6L | A/73/9L 37 cm /1457

37cm/ 1457

=7 7]
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Cerobale Rondo /621./40
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Cerobale Lina /71./21

Cerobale est un systéme configurable

Cerobale est un systéme complet de structures
légéres, congu pour s'adapter a tout type
d'application. Leur caractéristique principale est
l'image qu'ils dégagent, ils sont subtils et gais. Ils
respirent un point de fantaisie et de liberté dans
leurs applications car ils peuvent étre combinés en
variations, en mélangeant leurs 4 tailles, jusqu'a
atteindre un concept de lampe plus personnel et
dynamique, ou ils peuvent conserver toutes les
“cloches” dans la méme longueur, réalisant une
image plus traditionnelle.
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Cerobale Catenary S/5L/10

73
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Cerobale Forma S/20L/40
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Cerobale Catenary - Installation murale Cerobale Catenary - Installation au plafond

i :Q<_ ><§ :>§2~<: —— _>§: <
E === ===
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Cerobale Lina - Installation au plafond



Cerobale Lina S/5L/21
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Cerobale - Produit personnalisé




Cerobale Catenary

S/5L/10

Lampe pendante d'intérieur

a4,98m/196.06"

1,3m/51.18" 13m/51.18"
— —

—
55cm/21.65"

14 W LED/CRI: 90/ 2700%K 1860
Im light source

1 230V
— W oy 120 M

S/5L/11

Lampe pendante d'intérieur

a4,98m/196.06”
1,3m/51.18" 1,3m/51.18
| —— >
55cm
21.65"
“—>
55cm/21.65"

14 WLED/ CRI: 90/ 2700°K 1860
Im light source

1 230V
= W 50Hz | 1P-20 ﬁ ﬁ

Famille S/5L/10 S/5L/11
St St Baassssnl T YT T

Cerobale Catenary

S/71L/10

Lampe pendante d'intérieur

a6,08m/239.37"
1,3m/51.18" 1,3m/51.18"
‘4—) —
“—>
55cm/21.65

19,6 W LED / CRI: 90/ 2700°K
2604 Im light source

1 230V
— W Ny 120 -

S/7L/11

Lampe pendante d'intérieur

a6,08m/239.37"

13m/51.18 1,3m/51.18"
| —  —1

55¢cm
21.65"

“—>
55cm/21.66"

19,6 WLED / CRI: 90/ 2700°K
2604 Im light source

JT_ W gglql\é 1P-20 ﬁ 110V
S/7L/10 S/7L/11 S/9L/10

Finition

Noir ébéne
S/9L/10
Lampe pendante d'intérieur
a7,2m/28346"
1,3m/51.18" 13m/51.18
——> —

R 4
55cm/21.65

25,2 W LED/ CRI:90/2700°K

33481m light source

1 230V
= N ARSI W

TRIAC 1-10v

S/9L/11

Lampe pendante d'intérieur

a72m/283.46"

1,3m/51.18" 1,3m/51.18"
— —

55¢cm
21.65"

—
56cm /2165

25,2 WLED/CRI: 90/ 2700°K
3348 1m light source

L 230V
= W 50Hz | P20 ﬁ ﬁ
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Cerobale Lina

S/3L/20 S/3L/22 S/5L/20
Lampe pendante d'intérieur Lampe pendante d'intérieur Lampe pendante d'intérieur
a78cm/30.71" a78cm/30.71" a1,30m/51.18"
g 5 &
g 2 g
5 5 5
3 3 o |8
- - o | E
2= - -
8 ‘ 8 8
— «—>
26.cm/10.24" 2 Cm 0.24" 26.cm/10.24"
6 WLED/CRI:90/2700°K /720 Im
upper light source
8,4 W LED/CRI: 90/ 2700°K 1116 8.4 WLED/ CRI: 90/ 2700°K / 1116 Im 14 W LED/ CRI: 90/ 2700°K 1860
Im light source lower light source Im light source
L 230V | po) | L 2350V €L 230V
= W 50Hz | P20 | g | o — W 500z | IP-20 ﬂ ﬁ — W 500z | 1P-20 ﬂ ﬁ
S/3L/21 S/3L/23 S/5L/21
Lampe pendante d'intérieur Lampe pendante d'intérieur Lampe pendante d'intérieur
a78cm/30.71" a78cm/30.71" a130m/51.18
i R R
: s :
E 5 E
g 8 g
B|s B|s Bl=
5 s S
5 5 5
| 8 \ 8 8
«—> «— —
26.cm/10.24" 26.cm/10.24" 26.cm/10.24"
6 WLED/CRL:90/2700%K /720 Im
upper light source
8,4 WLED/CRI:90/2700°K 1116 84 WLED/CRE:90/2700°K /1116 Im 14 W LED / CRI: 90/ 2700°K 1860
Im light source lower light source Im light source
€ 230V - | € 230V - | €L 230V - -
= W 50Hz | P20 | fic | Thov = W 50Hz | P20 | fRac | Thov = W 50Hz | P20 | fac | THov
Famille S/3L/20 | S/5L/20 | S/7L/20 | S/9L/20 | S/3L/21 | S/5L/21 | S/7L/21 | S/9L/21
Cerobale Lina S/3L/22 | S/5L/22 | S/7L/22 | S/9L/22 | S/3L/23 | S/5L/23 | S/7L/23 | S/9L/23

Bk b B b | b



Finishing

Ebony Black
S/5L/22 Cerobale Lina S/71/20 S/7L/22
Lampe pendante d'intérieur Lampe pendante d'intérieur Lampe pendante d'intérieur
a130m/51.18 a1,82m/71.65 a1,82m/71.65
& = =
: 2
E E £
8 5 5
5 8 8
fo23 = = £
-~ N N
5 g 5
@ © ©
«—>
26.cm/10.24" «— e
26cm/10.24" 26cm/10.24"
12 WLED/ CRI:90/2700%K / 1440 Im 18 WLED/ CRI:90/2700%K /2160 Im
upper light source upper light source
14 W LED/ CRI:90/2700°K / 1860 Im 19,6WLED/ CRI:90/2700°K 19,6 WLED/ CRI:90/2700°K / 2604 Im
lower light source 2604 1m light source lower light source
§;7 230V §;7 230V - §;7 230V -
= 50Hz | P20 | Ruc | v = 50Hz | P20 | Ric | v — 50Hz | P20 | i | o
S/5L/23 S/71/21 S/71L/23
Lampe pendante d'intérieur Lampe pendante d'intérieur Lampe pendante d'intérieur
a1,30m/51.18" a1,82m/71.65" a1,82m/71.65
= = =
E z £
o S o
g g g
= ; 9
. |8 & - |8
S 5 S
£ = €
8 8 8
«—> ¢ N «—>
26.cm/10.24" 26.cm/10.24" 26.cm/10.24"
12 WLED/CRI:90/2700°K / 1440 Im 18 WLED/CRI:90/2700°K / 2160 Im
upper light source upper light source
14 W LED/CRI:90/2700°K / 1860 Im 19,6WLED / CRI:90/2700°K 19,6 W LED/ CRI: 90/ 2700°K / 2604 Im
lower light source 2604 1m light source lower light source
§;7 230V - §;7 230V - §;7 230V -
= 50Hz | P20 | i | THov — 50Hz | P20 | fRic | T — 50Hz | P20 | fRuc | v

Les cloches sont les éléments qui composent le systéme
d’éclairage CEROBALE. Disponible en 4 tailles, la taille
standard est la cloche de 55 cm / 21,65



Cerobale Lina

S/9L/20 S/9L/22
Lampe pendante d'intérieur Lampe pendante d'intérieur
82,34 m/ 918" a234m/92.13
5 ;
= ©
= (=2
Ay 3
= Ay
S 5
3 5
. |E 3
I3 =2
—~ N
= =
S £
2 ©
2
“—> R RN
26.cm/10.24 26 em/10.24"
24 W LED/ CRI:90/2700°K / 2880 Im
upper light source
25,2 WLED/CRIL:90/2700°K 25,2 W LED/ CRI:90/2700°K / 3348 Im
3348 Im light source lower light source
€ 230V € 230V
=V B o =V B e
S/9L/21 S/9L/23
Lampe pendante d'intérieur Lampe pendante d'intérieur
a234m/92.13 a234m/92.13
R R
S S
£ £
g g
5 5
£ g
| ® | ?
«—> «—>
26.cm/10.24" 26.cm/10.24"
24 W LED/CRI:90/2700°K / 2880 Im
upper light source
25,2 W LED/ CRI: 90/ 2700°K 252 W LED/CRI:90/2700°K / 3348 Im
3348 1m light source lower light source
€ 230V € 230V
=V ® w2 - - =V B mo - -
Famille S/3L/20 | S/5L/20 | S/7L/20 | S/9L/20 | S/3L/21 | S/5L/21 | S/7L/21 | S/9L/21
Cerobale Lina S/3L/22 | S/5L/22 | S/7L/22 | S/9L/22 | S/3L/23 | S/5L/23 | S/7L/23 | S/9L/23

Bk b B b | b



Cerobale Rondo

S/12L/40

Lampe pendante d'intérieur

56 cm/22.05”
>

=

2130 cm/51.18"

33,6 WLED/ CRI: 90/ 2700°K

4464 Im light source

1 230V
— W 50Hz | P20

S/12L/42

Lampe pendante d'intérieur

56 cm /22,05
—

|
=

1-10v

9130cm/51.18"

h 380 cm/149.61"

h 380 cm/149.61"

. 24 W LED/CRI:90/27009K / 2880 Im

upper light source

33,6 WLED/CRI:90/2700°K / 4464 Im

lower light source

1 230V
e W 50Hz 1P-20

Famille
Cerobale Rondo

1-10v

S/12L/40
S/12L/42

S/20L/40
S/20L/42

S/20L/40

Lampe pendante d'intérieur

98 cm/38.58"
—

‘/

T
L]

93,15m/124.02"

56 W LED / CRI: 90/ 2700°K 7440
Im light source

1 230V
— W 50Hz | P20

1-10v

S/20L/42

Lampe pendante d'intérieur

98 cm/ 38.58"
—

:/

A\

i

-
e

23,15m/124.02"

48 WLED/CRI:90/2700°%K / 5760 Im
upper light source
56 WLED/CRI:90/27009K / 7440 Im
lower light source

1 230V g
= /| &L P20

1-10V

S/30L/40 S/62L/40
S/30L/42 S/62L/42

h 370 cm / 145.67"

h 370 cm/ 145.67"

Finition

Noir ébéne

S/30L/40

Lampe pendante d'intérieur

98 cm/ 38.58"
—

1
TTTT!

@5m/196.85"

h 380 cm / 149.61"

84 WLED/CRI: 90/2700%K 11160
Im light source

1 230V
— W 50Hz | 1P-20

1-10v

S/30L/42

Lampe pendante d'intérieur

98 cm /38.58"
—

h 380 cm / 149.61

285m/196.85"

72 WLED/CRI:90/27009K / 8640 Im
upper light source
84 WLED/CRI:90/2700%K / 11160 Im
lower light source

1 230V g
= /| &L | P20

1-10V

83



34

Cerobale Rondo

S/621/40

Lampe pendante d'intérieur

243 cm/95.67"

L= l R
. =
5
1T T =
L l F
25m/196.85"
173,6 W LED / CRI: 90 / 2700°K
23064 Im light source
£ 230V
LW B ro )
S/62L/42
Lampe pendante d'intérieur
243cm/95.67"
—
== R
] =
5
I il =
Tt
85m/19.85"
144 W LED / CRI: 90 / 2700%K / 17280 Im
upper light source
173,6 WLED / CRL: 90/ 2700°K / 23064 Im
lower light source
230V
JT_ W 50Hz | P20 | Ry
Famille S/12L/40 S/20L/40 S/30L/40 S/62L/40
Cerobale Rondo S/12L/42 S/20L/42 S/30L/42 S/62L/42

B R

IF\
I
N ~
N =
~ £
= 5
= =
£ 5
5
©
2
=
©
o5cm/1.97"

—
20cm/7.87

h55cm/21.65"

©
v5cm/1.97"

—
20cm/7.87"

h 65 cm / 25.59

©
#50m/1.97

&
©
~

IE
S
R =

o &

3

=

&

£
S

0

2

=

©
o5cm /197



Cerobale Forma

S/20L/40

Lampe pendante d'intérieur

98 cm /38,58
—

56 W LED / CRI: 90/ 2700°K 7440
Im light source

1 230V
‘T VAR AR

1-10v

h 370 cm/ 145.67"

o
<
~

R LE

Iy S

3 | s

2 ;54

&

£
5

I

8

=

©
#50m/1.97

85



[Laterna

/////////////////////////////////
////

11T
H=I

il :; I

_‘_;:_;

-<

86



I
J
Y
Al 4 ~




o ,_,,..W”,V////////////////////////

___‘_‘s________‘_; ,,,,_,__ Y

_‘
ﬁ

88









Lanterna M/29/R

Lanterna
Lampe de table intérieur

h29cm/11.42"

185cm/7.28"

—
2155cm/6.1”

1,5W LED / CRI: 80/ 2700°K 54
Im light source

>\ | svde===15A | 1P-20

Structure Poignée

Beige Terre cuite  Brun

Interrupteur marche / arrét. Adaptateur pour fiches A, C, type G.
3 puissances d'éclairage: 25% 50% 100%.

Temps de charge de la batterie: +/- 5 heures.

Durée de la batterie a 100%: +/- 5 heures. A G

Durée de la batterie a 50%: +/- 10 heures. m E

Durée de la batterie a 25%: +/- 20 heures.

Chargeur de batterie inclus (100-240V

50/ 60Hz).

Source de lumiére protégée par un diffuseur en
polycarbonate.

Comprend un manche en terre cuite et un autre
en marron.
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